Стены из керамических пустотелых блоков POROTHERM 

Преимущества керамических пустотелых блоков:

1. Огромное преимущество - однослойная стена, вся стена работает одинаково, лучшее распределение несущей нагрузки, т.е. меньше вероятность появления трещин по сравнению с кирпичной стеной утепленной мин. ватой или пеннопластом. 

2. Стена из пустотелых блоков POROTHERM легче, чем кирпичная стена с утеплителем:

1м² стены из рядового кирпича весит: 102 шт. Х 3,5 кг = 357 кг,

система утепления – 20 кг, кладочный раствор – 102 кг (на один кирпич 1кг р-ра)

ВСЕГО – 480 кг 

1м² стены из блоков POROTHERM -38 весит 272 кг (16 шт. Х 17 кг.),

кладочный раствор -25 кг на 1м²,

Всего-297 кг 

Т.е. Нагрузка на  фундамент меньше практически в 2 раза

3. Технологичность – блоки укладываются в 5 раз быстрее чем стена из кирпича с системой утепления.

4. Не требуется высокая квалификация рабочих, а для монтажа стены из кирпича с системой утепления  требуются только профессионалы. 

5. Кладочного раствора для блоков требуется в 4 раза меньше, чем для стены из рядового кирпича.

6. Керамические блоки имеют отменную паропроницаемость,т.е стены "дышат", что  поддерживает самый лучший микроклимат в помещении.

7. Керамические блоки аккумулируют тепло и сглаживают резкие перепады наружной температуры, чем обеспечивается комфортность, а стены с утеплением только ограждают помещение от теплопотерь.

8. Показатели теплопроводности у керамических блоков стабильные круглый год, а показатели утеплителя ухудшаются с повышением влажности и резким перепадом температуры (повышение влажности утеплителя на 1% ухудшает теплоизоляцию на 15% и эти показатели растут в геометрической прогрессии от процентного увлажнения утеплителя)

9. Коэффициент сопротивления теплопередачи керамических блоков POROTHERM-38 составляет R-2,64; а для стен из рядового кирпича толщиной 38 см. R-0,49.

10. Нормы на новое строительство стен зданий согластно СН иП составляют:

-для стен из ячеистого бетона-R-2.0;

-с утеплителем из минеральной ваты-R-2.2
теряют свои теплотехнические свойства в 
условиях реальной эксплуатации.

-кирпичные,многощелевые R-1.6
не теряют своих свойств.

Согласно этим показателям блок POROTHERM-38 полностью подходит для строительства стен которые не требуется дополнительно утеплять.

Преимущество керамических пустотелых блоков POROTHERM 

по сравнению с пенобетонными блоками:

1. Керамические блоки имеют прочность в 2-3 раза большую, чем пенобетонные блоки (10-15 МРа-керамические, 4-6 МРа – пенобетонные)

2. Теплотехнические свойства пеноблоков приведены в сухом виде в заводских условиях,в условиях эксплуатации при их высокой гидроскопичности они намного ниже.

3.  Пенобетонные  блоки имеют высокое водопоглащение, а значит меньшую морозостойкость, и требуют оштукатуривание в тот же летний сезон.

4. Керамические блоки обоженные при температуре 1100градусов имеют гораздо большую огнеупорность – 4 часа открытого пламени.

5. Керамические блоки имеют намного лучшие показатели по звукоизоляции.

6. Геометрические показатели у пенобетонных блоков хуже.

7. Блоки POROTHERM имеют сертификацию ISO 9001

8. Керамические блоки POROTHERM - это 100% натуральный продукт

9. Долговечность блоков    POROTHERM (период распада химического состава пеноблоков после кислотного дождя никому  неизвестен)

